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Hochleistungs-Hydrauliköle. 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

 
Hydraulik 

•  Bestimmt für den Einsatz in allen Hydrauliksystemen unter schwierigsten  
      Einsatzbedingungen, wie in Werkzeugmaschinen, Spritzgussmaschinen, Pressen 
      und anderen Industriellen oder mobilen Geräten. 

•  Auch für viele andere Anwendungen geeignet, wo ein universaler Hochleistungs-  
      Antiverschleiß Schmierstoff erste Wahl ist: gering belastete Getriebe, Gleit- und  
      Rollenlager, Luftkompressoren, Servomotoren und Steuersysteme ausgerüstet mit  
      Feinfiltersystemen. 

 

SPEZIFIKATIONEN 
 

Internationale Spezifikationen 
 
 

� AFNOR NFE 48-603 HM 
� ISO 6743/4 HM 
� DIN 51524 Teil 2: HLP 
� VICKERS M-29 50S, -I- 286S 
� CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70 
� DENISON HF 0 – HF 2 

 

VORTEILE 
 

Hohe Lebensdauer der Geräte 
 
 
Hohe Betriebszuverlässigkeit 
 

� Hoher Verschleißschutz, gewährleistet maximale Gerätelebensdauer. 
� Hervorragende thermische Stabilität, verhindert Schlammbildung auch bei hohen 

     Temperaturen. 
� Sehr gute Alterungsstabilität, gewährleistet lange Serviceintervalle des Öls. 
� Bemerkenswerte Filtrierbarkeit auch bei Anwesenheit von Wasser. 
� Exzellente hydrolytische Stabilität, verhindert Zusetzen von Filtern. 
� Hervorragender Schutz gegen Rost und Korrosion. 
� Gute Eigenschaften bezüglich Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen durch 
    den Einsatz von silikonfreien Komponenten. 
� Gute Demulgierbarkeit gewährleistet schnell Wasserabscheidung bei Eindringen 
    von Wasser in den Kreislauf. 
� Verbesserte Zuverlässigkeit reduziert Wartungs- und Betriebskosten. 

 
 
 

AZOLLA ZS 
EIGENSCHAFTEN METHODEN EINHEITEN 

10 22 32 46 68 100 150 

Dichte bei 15° C ISO 3675 kg/m3 846 862 870 877 884 886 890 
Viskosität bei 40° C ISO 3104 mm2/s 10 22 32 46 68 100 150 
Viskosität bei 100° C ISO 3104 mm2/s 2,6 4,4 5,4 6,8 8,7 11,4 15 
Viskositätsindex ISO 2909 - 101 105 102 106 100 100 100 
Cleveland Flammpunkt ISO 2592 °C 170 200 210 230 240 250 260 
Pourpoint ISO 3016 ° C  -30 -30 -27 -24 -21 -18 -15 

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Bereich schwanken.            
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Vertrieb Schmierstoffe 

Hauptstrasse 28, A-2393 Sittendorf 
Tel. ++43/(0)2237/8565 

Fax. ++43/(0)2237/8566-50 
schmierung@hirschmugl.net 

 

 

 


