
 
 
          LUBRIPLATE® FP 

 
®
 eingetragenes Warenzeichen der Fiske 

Brothers 

 
NSF / USDA H-1 Schmieröle 
 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

Lebensmittel- und  
Pharmazeutische Industrie 
 
 

• Zur Schmierung von offenen Zahnradgetrieben, Gelenken, Nocken, Kurven, Ketten 

und überall da, wo Haftöle erforderlich sind. 
 

 

SPEZIFIKATIONEN 
 

NSF H-1, USDA H-1  � LUBRIPLATE
®
 FP Haftöl ist nach NSF H-1 und USDA H-1 zertifiziert. Es ist somit für 

den unbeabsichtigten, gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die 
Inhaltsstoffe entsprechen der FDA 21 CFR §172.878 und 21 CFR § 178.3570. 

 

EIGENSCHAFTEN 
 

Entsprechend der 
Gesetzgebung 
 
Wasserbeständigkeit 
 
Leichte Handhabbarkeit 

� NSF H-1 und USDA H-1 zertifiziert und somit in HACCP-Systemen (Hazard Analysis 
Critical Control Points) empfohlen. 
 
� Exzellente Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Spritzwasser und Dampf. 
 
� LUBRIPLATE

®
 FP 150 ist in Aerosoldosen verfügbar. 

 
 
 

LUBRIPLATE
® 

FP 
TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT 

150 

Viskosität bei 40°C ISO 3104 mm²/s 370 
Viskosität bei 100°C ISO 3104 mm²/s 25 
Viskositätsindex ISO 2109 - 108 
Flammpunkt ISO 2592 °C 210 
Brennpunkt ISO 2192 °C 235 
Pourpoint ISO 3016 °C - 18 
    

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Bereich schwanken. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KG 

Vertrieb Schmierstoffe 
Hauptstrasse 28, A-2393 Sittendorf 

Tel. ++43/(0)2237/8565 
Fax. ++43/(0)2237/8566-50 

schmierung@hirschmugl.net 

 

 

 

  
EN ISO 9001 

 


