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LEBENSMITTELVERTRÄGLICHES SPÜLÖL. 
 
Nevastane Flush Oil ist ein niederviskoses Öl zum Reinigen und Spülen von Altölen und Rückständen in mechanischen 
Systemen von lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Es ist kompatibel mit auf Erdöl basierenden und den meisten 
synthetischen Produkten. Es ist nicht korrosiv zu Metallen. 
 
Nevastane Flush Oil verringert die Probleme durch Verunreinigungen, wie nach HACCP gefordert. 
 
NSF registriert als H1-Produkt, für gelegentlichen Kontakt mit den zum Verzehr bestimmten Produkten. 
Formuliert mit Inhaltsstoffen gemäß 1998 US FDA Regulation 21 CFR 178.3570. 
 
 
 

ANWENDUNGEN VORTEILE 
• Hydrauliksysteme • Zertifiziert und gelistet von NSF 

• Getriebe • Erfüllt die Richtlinien nach USDA 21 CFR 178.3570 

• Druckluft- und Pneumatiksysteme • Nicht giftig 

• Umlaufsysteme • Geringer Geruch 

• Lager  

• Ketten  

 
 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
ISO VG 10 
Aussehen klar, wasserhell 
Farbe, ASTM D-1500 <0,5 
Geruch leicht chemisch 
Kinem. Viskosität bei 40°C, cSt 9,5 
Kinem. Viskosität bei 100°C, cSt 2,5 
Flammpunkt, °C 110 
Brennpunkt, °C 115 
Pourpoint, °C -31 
Dichte bei 15°C, kg/m3 827 
 
Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

HIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KGHIRSCHMUGL KG 
Vertrieb Schmierstoffe 

Hauptstrasse 28, A-2393 Sittendorf 
Tel. ++43/(0)2237/8565 

Fax. ++43/(0)2237/8566-50 
schmierung@hirschmugl.net 

 


